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Formas lādiņi. 


Šeit ir apskatīts koniskas formas lādiņš. 

Formētā lādiņa galvenais mērķis ir izgriezt niecīgu caurumu, kurā izmeta bieza metāla plāksne, lielāko 
daļu laika to izmanto, lai iekļūtu biezā bruņotā tēraudā. 

Caurules iekšpusē tiek izmantota metāla konusa forma, šo konusu sauc par starpliku. 

Laba sprāgstviela ar augstu VoD, piemēram, PETN, var ļoti labi darboties arī bez konusa, ja tā ir 
plastmasas sprāgstviela. Tāpat kā semtex vai C-4. 

Ieliktnis ir ievietots caurules iekšpusē, kā parādīts c. 


blasting cap 


stand 


Tie ir pārbaužu rezultāti: 
a) Bez konusa formas lādiņā. b) Ar konusa formu 
lādiņā. c) Ar starpliku* konusa formā lādiņā. 
d) Ar starpliku* konusa formā lādiņā noteiktā augstumā. 


*konuss, kas izgatavots no vara (vai cita "mīksta" metāla). 


Šis konuss tiks izspiests ar iekšpusi, jo aiz tā atrodas sprāgstviela, un konusa smaile (10% no visa konusa) 
izšausies, un pārējais konuss, sāni sabruks iekšpusi uz āru un aiz tā veidos asti. punktu uz leju. 


Tas nebūs ciets metāls, kas lidos uz leju, bet metāls ar milzīgu spiedienu kļūs šķidrs, pēc tam 
iztvaikos un pēc tam pārvērtīsies plazmā, un tad beidzot izgriezīs caurumu jebkurā vietā, uz kuras tas 
stāv, un tas viss notiek 8/1000. no a 

otrais. 

Tas darbosies labāk uz tērauda nekā uz koka, jo kokam ir mazāks blīvums, un tas vairāk atgādinās, ja 
jūs salīdzinātu ar sišanu pa koku vai sišanu pa stiklu ar āmuru, kokam būs iespiedums un stikls 
saplīsīs. 


Šeit jūs varat redzēt strūklas 


rezultātu, kas izveidots, izmantojot dažādu 
formu starpliku. 
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Vispirms jums būs nepieciešams aplis, kas izgriezts no koksa kannas. 


No šī apļa jums būs jāizveido konuss, šis konuss tiks saukts par starpliku, kā jau minēts iepriekš, 


jums vajadzēs veikt griezumu aplī precīzi līdz vidum. 


Es izmantoju apli, kura diametrs ir 50 mm. Pēc tam tas tiek salocīts un saritināts līdz konusam. Vispirms 
varat vingrināties ar papīru, lai to sajustu. 
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Pēc tam, kad esat izveidojis konusu, jums tas jāpielīmē. Es izmantoju superlīmi, kas dažās sekundēs ir 
cieta. 


Kad konuss ir pielīmēts, lai tas paliktu tāds, kādu vēlaties, tas jāievieto PVC caurulē vai līdzīgā caurulē. 
PVC caurules diametrs ir 25 mm, tāpēc, saritinot konusu, varat izmērīt tās diametru, lai, kad runa ir 
par 25 mm diametru, jūs zinātu, ka varat pārtraukt tās tīšanu, turēt to ar pirkstiem un pēc tam pielīmēt. 


Patiesībā, ja izmantotu martini glāzi bez kāta, tas būtu ideāli pat labāk nekā vara konuss. Bet tas ir 
nedaudz dārgāks, jo jums ir jāiegādājas daudz martini glāžu un jāsalauž to kāts, un pēc tam tas 
"uzspridzina". 


Šeit izmantotā PVC caurule ir 25 mm ID un 90 mm gara, un, protams, konusu diametrs ir arī 25 mm OD. 
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Ar savu karstās līmes kausēšanas pistoli es ielīmēju konusu PVC caurulē. 
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Šādi tam vajadzētu izskatīties no otras puses, pārliecinieties, ka konusa gals atrodas tieši 
vidū, pretējā gadījumā strūkla nenonāks taisni uz leju. 
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15 g AN mēslojuma kategorijas. 1,55 g TCAP. 


* 


Labi, tas ir nepareizi, es veicu jaunu testu ar 13gr AN un 3gr AP (attiecība 2:8), un tas darbojas 
DAUDZ labāk. 


* 


Ātra apmācība par APAN izveidi. 


Nedaudz nospieda APAN. 


Ielej mēģenē APAN. 
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Šis ir spridzināšanas vāciņš, kas izgatavots no dzeramā salmiņa ar presētu TCAP. 


Pēc spridzināšanas vāciņa uzlīmēšanas un drošinātāja ievietošanas es to uzmanīgi iespiedu APAN, pēc tam nedaudz 


piespiedu APAN un pievienoju vēl APAN, kā arī nospiedu to. 
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Uzlieciet virsū salvešu papīru, lai sprāgstviela neizkristu, un pēc tam pielīmējiet to ar līmlenti. 


Statīvs nost, tie ir 3 metāla nūjas gabali, kas ir tikai 2 mm diametrā. Galus ir nedaudz saliekti, tāpēc tas piešķirs formas 


lādiņam labāku stabilitāti, stāvot virs mērķa. 


Šeit jūs varat redzēt atdalījumu, kas pievienots formas lādiņam, otrajā attēlā atkal varat redzēt konusu, un trešajā 


attēlā, ja labi izskatāties, varat redzēt atstarpes. 
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Un visbeidzot rezultāti: 


Ar savstarpējo attiecību 1:10 APAN. 


Lādiņa novietota blakus otrai lādiņai, par kuru es jums pastāstīšu vairāk vēlāk. 


Ar 1:4 attiecību APAN. 
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Bez sastrēgumiem: 


Salīdzināt: 


1. pārbaude: APAN 16g ar 3 cm augstām kājām; 2:8 attiecība APAN. 
2. tests: APAN 16g ar 3 cm augstām kājām; APAN attiecība 1:10. 3. 
tests: APAN 15g bez atstarpes; 2:8 attiecība APAN. 


